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HOVERBOARD Powerbase (Artnr./partno. 1224x, 1225x)

ohne Querverschiebung/without cross motion device HECKTUR
TAILGATE
WICHTIG:
| __ Sicherheitsabstand
Maximalhohe 310 mm zwischen Hecktir und
max. height Hoverboard min. 40 mm
BetriebshOhe 230 mm
operating height IMPORTANT:
abgesenkt 135 mm Safety clearance
lowered tailgate to Hoverboard
min. 40 mm
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HOVERBOARD Powerbase (Artnr./partno. 1224x, 1225x)
ohne Querverschiebung/without cross motion device
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300 - 415 h 465 : Sicherheitsabstand
A min § ' zwischen Hecktir und
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IMPORTANT:
6 Sechskantschrauben/hexagon scre

DIN 933, M10 x min. 25, 8.8
Anzugsmoment/tightening torque: 60

Safety clearance
tailgate to Hoverboard
min. 40 mm

: N Schaltbox
Bereich fur 52013

Kabelauslass im

| | Fahrzeugboden
Area for cable outlet
in vehicle floor

300 x 320 mm

Sicherheitsabstand
zwischen Seitenwand
und Hoverboard

min. 40 mm

R — Safety clearance
= | side panel to
Hoverboard
min. 40 mm

SEITENWAND -SIDE PANEL
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